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KELMĖS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TINKLO PLĖTRA UŽDARANT ANGLĮ 

KŪRENANČIĄ VILTIES KATILINĘ IR DIDINANT BIOKURO PANAUDOJIMĄ 

2025 METAIS 
 

 

1. ESAMA SITUACIJA 

Kelmės rajono Vilties katilinėje sumontuoti 2 x 0,30 MW angliniai katilai. Katilai įrengti 1998 

ir 2012 metais, katilinės vidutinis efektyvumas siekia apie 67-68 proc. Vilties kat. sunaudojamos, 

aplinkai taršios, akmens anglies kiekis apie 160 t/metus (apie 1054 MWh/metus kuro). Katilinė 

neautomatizuota, joje dirba 4 priežiūros technikai. Periodiškai dirba vienas A. Mackevičiaus kat. vyr. 

priežiūros technikas. Katilinė dirba tik šildymo sezono metu. Šiluma tiekiama dviem daugiabučiams 

gyvenamiesiems namams adresu Vilties g. 14 ir Vilties g. 18, bei Kelmės specialiajai mokyklai adresu 

Liolių g. 19. Vilties g. 14 daugiabutis namas naudoja šilumą šildymui ir karštam vandeniui ruošti.  

Vilties g. 18 daugiabutis namas naudoja šilumą tik šildymui.  

Vilties katilinė nutolusi apie 1,3 km nuo pagrindinio miesto tinklo. 

 

2. TECHNINIS SPRENDIMAS 

 

Vilties katilinėje, šilumos gamybai, naudojamas taršus iškastinis kuras – anglis, kurios kaina 

šiuo metu yra 2,5 karto didesnė nei Mackevičiaus katilinėje kūrenamo biokuro.  Katilų darbo laikas 

eina į pabaigą, žemas šilumos gamybos efektyvumas, t.y. Vilties katilinės gamybos efektyvumas apie 

67-68 proc., o Mackevičiaus biokuro katilų kartu su kondensaciniu ekonomaizeriu efektyvumas – apie 

104 proc.    

Kelmės mieste dėl vykdomos pastatų renovacijos šilumos gamybos apkrovos per paskutinius 

metus yra ženkliai sumažėjusios. Kaip jau minėta aukščiau, Kelmės A. Mackevičiaus katilinė 

eksploatuojama biokuru. Įrengti du biokuro katilai 5 MW ir 1,25 MW su 1,5 MW dūmų kondensaciniu 

ekonomaizeriu. Biokuru kūrenamų katilų į aplinką išmetami dūmai nuo kietųjų dalelių išvalomi naujai 

įrengtu (2023 m.) elektrostatiniu filtru, t.y. kietųjų dalelių kiekis yra mažesnis nei 50 mg/Nm³1 

(faktiniai išmetimai siekia net mažiau nei 30 mg/ Nm³). Bendra biokuro katilų su ekonomaizeriu galia 

apie 7,75 MW, kai tuo tarpu maksimali praėjusio sezono (2022/2023) galia buvo 7,0 MW. A. 

Mackevičiaus katilinės biokuro katilų galių pakanka aprūpinti šiluma papildomus vartotojus.  

Paminėtina, kad LR Seime jau užregistruotas (2023 m. lapkričio 9 d. Nr. XIVP-3293) ir 

pakartotinai teikiamas derinti Aplinkos oro apsaugos įstatymo projektas, kuriuo siūloma nuo 2026 m. 

gegužės 1 d. drausti naudoti kietąjį iškastinį kurą, išskyrus atvejus, kai jis naudojamas kaip 

technologinis kuras pramoninėse krosnyse. Ši nuostata – kietojo iškastinio kuro naudojimo 

 
1
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių 

kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ 13.2 papunkčio nuostata, t.y. nuo 2025 m. Mackevičiaus katilinėje esančių 

biokurą deginančių katilų išmetamuose degimo produktuose kietųjų dalelių kiekis turi būti mažinamas iki ne daugiau kaip 

50 mg/Nm3, įrengiant papildomas taršos mažinimo priemones, kadangi katilinės vardinė galia yra  mažesnė nei 20 MW. 
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uždraudimas, – taip pat yra įrašyta ir dabartinės Vyriausybės programoje bei atitinka bendrąjį Europos 

sąjungos kursą mažinti Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus į aplinką ir klimato kaitą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Litesko“ fil. „Kelmės šiluma“ dar 2019 m. (2019-09-05 

raštas Nr. 7.1-128) bei 2022 m. (2022-08-08 raštas Nr. 7.1-92) kreipėsi į Kelmės rajono savivaldybę 

(toliau – Savivaldybė) su skirtingais techniniais sprendimais ir investiciniais planais siekiant spręsti 

Vilties katilinės klausimą, t.y. 2019 m. buvo siūloma investuoti į galimybę kūrent anglies granules bei 

taip sumažinti taršaus kuro poreikį, o 2022 m. buvo siūloma investuoti jau į pilnai automatizuotą 

granulinį biokuro katilą, tačiau Savivaldybė nei vienos investicijos nederino, kadangi planuotos 

tuometinės investicijos didino šilumos kainą bei pasiūlė UAB „Litesko“ išnagrinėti CŠT sistemų 

sujungimo galimybę (Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 posėdžio protokolas Nr. TP-8).     

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, bei siekiant užtikrinti mažiausiomis sąnaudomis šilumos 

gamybą ir tiekimą vartotojams, sumažinti santykinę aplinkos taršą Kelmės mieste, nuspręsta uždaryti 

anglį kūrenančią Vilties katilinę, o jos integruotą centralizuotą šilumos tiekimo tinklą (toliau – CŠT) 

2025 metais prijungti prie biokurą kūrenančios Mackevičiaus katilinės CŠT tinklo, nutiesiant naują,  

apie 1,3 km ir DN65 šiluminę trasą (žr. 1 pav.), panaudojant pramoniniu būdu izoliuotus lanksčius 

PEX plastiko vamzdžius. 

 

 
1 pav. Preliminari, Vilties katilinės CŠT integruoto tinklo prijungimo prie Mackevičiaus 

katilinės, CŠT tinklo schema 
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Šios investicijos į tinklų sujungimą leis efektyviai išnaudoti esamus modernizuotos A. 

Mackevičiaus katilinės resursus, bus sumažintos kintamosios (kuro) ir pastoviosios sąnaudos (bus 

atsisakoma Vilties katilinėje dirbančių darbuotojų). Projekto privalumas – ilgo eksploatacinio termino 

investicijos – lankstūs plastikiniai PEX iš anksto izoliuoti vamzdžiai – nereikalaujančios sudėtingos 

priežiūros ar atnaujinimo. Minėti vamzdžiai leidžia išvengti įprastos vamzdynų korozijos ilguoju 

periodu ir užtikrina sistemos ilgaamžiškumą.  

Įgyvendinus projektą, dėka kuro konversijos bus sumažintas ne tik anglies dvideginio (CO2) 

išmetimas į aplinką (planuojama išmesti apie 350 t mažiau CO2 per metus), bet sumažės ir kitų 

išmetamų teršalų kiekiai: išmetamo anglies monoksido (CO) kiekis per metus mažėtų 4,8 tonomis; 

azoto oksidų (NOx) – 0,15 tonos; sieros dioksido (SO2) – 1,2 tonos; kietųjų dalelių (dulkių) – 0,57 

tonos. 

Apskaičiuota, kad sujungus dvi CŠT sistemas, metiniai nuostoliai naujoje trasoje turėtų siekti iki 

135 MWh (planuojamo tinklo charakteristika pateikta lentelėje Nr. 2), o šilumos gamybos kuro balanse 

anglį pakeis biokuras, kuris turėtų sudaryti apie 96,3 proc. (buvo 91,1 proc.) (žr. lentelę  Nr. 1). 

 

1 lentelė. Kuro balanso pokytis Kelmės filiale įgyvendinus projektą 
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Tinklo charakteristika pateikiama lentelėje Nr. 2.  

2 lentelė. Tinklo charakteristikos.  

Naujų šilumos trasų paklojimo, naujų šilumos vartotojų prijungimo ir esamų šilumos vartotojų atjungimo investicijų lentelė 

Projektas: Kelmės centralizuoto šilumos tinklo plėtra uždarant anglį kūrenančią Vilties katilinę ir didinant biokuro panaudojimą 2025 metais 

Šilumos perdavimo 

sistemos pavadinimas ** 

Paklojamos naujos šilumos trasos 

Šilumos trasos 

vamzdžių 

sutartiniai 

diametrai 

Diš* (mm) 

Inv. Nr.* 
Investicijos 

įvykdymo metai 

Trasos 

tipas (M, 

K**) 

Naujų trasų ilgiai pagal 

trasų paklojimo tipą (m) 

Naujos trasos statybos 

metu išardoma ir 

atnaujinama žemės danga 

(dangos plotas, m2)*** 

N* O* B* 
T

* 
Š* A* V* L* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Investicijos Nr. 1 

pavadinimas 

Projektas: Kelmės centralizuoto šilumos tinklo plėtra uždarant anglį kūrenančią Vilties katilinę ir didinant biokuro 

panaudojimą 2025 metais  

 

Kelmės m. šilumos tinklas 65  2025 K   1350      

 

Pastaba: planuojamoms investicijoms lentelėje nurodyti duomenys užpildomi tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi. 

Jei stulpelio pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai stulpelio tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“. 

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti. 
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* Diš – metalo vamzdžio be šiluminės izoliacijos išorinis diametras; Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms; N – 

nepraeinamame kanale; O – orinė linija; B – bekanaliniu būdu; T – techniniame koridoriuje ir kolektoriuje; Š – šaligatvio danga; A – asfalto danga; V – vejos danga; L – laiptų 

danga; C – centralizuoto šilumos tiekimo zona; K – konkurencinė zona (galimas ir centralizuotas ir necentralizuotas šilumos tiekimas); NC – necentralizuoto šilumos tiekimo zona; 

NN – nesuformuotų šilumos tiekimo aspektu teritorijų zona; 

** M – magistralinė trasa; K – kvartalinė trasa; PR – vartotojo prijungimas; AT – vartotojo atjungimas; Stulpelis „Šilumos perdavimo sistemos pavadinimas“ pildomas tik 

tuo atveju, kai įmonė valdo daugiau kaip vieną centralizuoto šilumos perdavimo sistemą. 

*** – išvengti dangos ardymo ir atnaujinimo darbų kiekiai dėl savivaldybės organizuojamos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos čia neįskaičiuojami; 

**** Stulpelių „Viešųjų pirkimų konkursų duomenys“ langelius, kuriuose informacija kartojasi, galima sujungti į vieną langelį. 

Visi nauji tinklai turi būti pakloti bekanale technologija, naudojant pramoniniu būdu izoliuotus lanksčius PEX plastiko vamzdžius. 
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3. INVESTICIJA 

Planuojant Kelmės filialo 2025 m. investicijų biudžetą bei vadovaujantis atlikta rinkos 

apžvalga į šį projektą numatyta investuoti apie 442 tūkst. Eur. 

Paminėtina, kad įvertinus šių investicijų mąstą bei jau atliktas UAB „Litesko“ investicijas, šią 

investiciją bendrovė yra pasirengusi įgyvendinti  tik tuo atveju, jeigu Kelmės rajono savivaldybė 

pritars šiam investiciniam projektui bei atskiru susitarimu prisiims (pati ar per UAB „Kelmės vietinį 

ūkį“) įsipareigojimą perimti  šių investicijų pasėkoje sukurtą turtą  už likutinę ar reguliacinę turto vertę 

nuomos pabaigoje, toliau tęsiant šiuo sukurtu turtu šilumos tiekimo veiklą/gaunant pajamas (t.y. toliau 

gaunant investicijų nusidėvėjimo sąnaudas per šilumos tarifą). 

Jei investicijoms bus pritarta, 2025 metais investicija būtų atliekama 

įmonės apyvartinėmis lėšomis (kurioms užtikrinti gali būti naudojamos akcininko suteiktos paskolos), 

t. y. be komercinių bankų paskolos. Vilties katilinę planuojama grąžinti Kelmės rajono savivaldybei, 

kurios likutinė vertė (šilumos kainoje esantis nusidėvėjimas ir investicijų grąža) yra įvertinta 

tolimesniuose skaičiavimuose.  

4. NUSIDĖVĖJIMAS 

Projekto įgyvendinimo procese sukurto turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas vadovaujantis 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 

O3E-470 patvirtintu „Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo 

reikalavimų aprašu“  (toliau – Aprašas). Šilumos tinklų nusidėvėjimo laikas – 30 metų. Nusidėvėjimo 

skaičiavimo suvestinė pateikiama 3 lentelėje (žr. toliau). 

5. PAGRINDINĖS PRIELAIDOS NAUDOJAMOS SKAIČIAVIME 

Projekto ekonominis vertinimas buvo daromas prisilaikant tokių esminių prielaidų: 

● WACC („green wacc“ kadangi planuojama atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo plėtra)                                                        – 6,53 %; 

● Vamzdynų nusidėvėjimas                                     – 3,3 %; 

● Metiniai šilumos nuostoliai naujoje trasos dalyje                      – iki 135 MWh;   

● Vilties kat. pagaminamas metinis šilumos kiekis                          – apie 706 MWh; 

● Vilties kat. metinis suvartojamas anglies kiekis                           – apie 1054 MWh; 

● Vilties katilinės šilumos gamybos metinis efektyvumas                     – apie 67,0 %; 

● Vidutinė  anglies kaina Vilties kat. 2023/2024 m. šildymo sezonu               – apie  

60,0 Eur/MWh; 

● Vidutinė  biokuro kaina Mackevičiaus kat. 2023/2024 m. šildymo sezonu – apie 22,7 

Eur/MWh; 

● Mackevičiaus katilinės šilumos gamybos metinis efektyvumas       – apie 104,0 %; 

● Planuojamas metinis papildomas biokuro suvartojimas Mackevičiaus kat. sujungus 

CŠT sistemas bei atlikus kuro konversiją                                                        – apie 809 MWh 

 

6. PROJEKTO NAUDA 

Investicijos į dviejų Kelmės miesto CŠT sistemų sujungimą duoda tokią naudą: 
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-  bus sudaromos sąlygos geriau išnaudoti Mackevičiaus katilinės šilumos generavimo 

pajėgumus; 

-  atsisakius kūrenti iškastinį taršų kurą – anglį, sumažės aplinkos oro tarša Kelmės 

miesto gyventojams; 

-  atsisakius Vilties katilinės, sumažės pastoviosios įmonės sąnaudos, o dėl kuro 

konversijos ir kintamosios sąnaudos, dėl ko bus sudaromos sąlygos mažinti šilumos kainą Kelmės 

miesto centralizuotos šilumos vartotojams. 

 

7. PROJEKTO FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

Projekto sąnaudos ir įtaka šilumos kainai įgyvendinus projektą pateikiamos 4 lentelėje, o 

finansiniai srautai 5 lentelėje (žr. pabaigoje). 
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3 lentelė. Tik naujai sukurto turto nusidėvėjimo skaičiavimas, Vilties katilinės turto grąžinimas Kelmės savivaldybei nėra vertinamas 

 

Lentelės tęsinys: 
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4 lentelė. Projekto sąnaudų ir įtakos šilumos kainai dėl objekto prijungimo skaičiavimas (įvertinus Vilties katilinės turto grąžinimą savivaldybei): 

  
 

Metai 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

Projektas: Kelmės centralizuoto šilumos  tinklo plėtra uždarant anglį kūrenančią Vilties katilinę ir didinant biokuro panaudojimą 2025 metais  

   1.Metinis įmonės sąnaudų pokytis dėl 

investicijos neįvertinant infliacijos poveikio* 

(tūkst.Eur): 

- -36,3 -36,3 -38,3 -37,5 -37,5 -40,3 -39,3 -39,3 -42,2 -42,2 -42,2 -45,1 -43,7 -43,7 -44,7 -44,7 -44,7 -47,6 -47,6 -47,6 -50,5 -50,5 -50,5 -53,4 -53,4 -53,4 -56,2 -56,2 -56,2 -59,1

      1.1. Vanduo   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      1.2. Elektra  - 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

      1.3. Einamasis remontas  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      1.4. Kapitalinis remontas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      1.5. Eksploatacija  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      1.6. Darbo užmokestis ir soc. draudimas    - -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

      1.7. Kuras   - -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87 -44,87

      1.8. Nekilnojamojo turto mokestis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

      1.9. ATL** išlaidos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

      1.10. Palūkanos  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      1.11. Amortizacijos atskaitymai - 11,63 11,63 11,63 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,83 12,83 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73

      1.12. Normatyvinis pelnas - 26,86 26,86 24,94 24,94 24,94 22,05 23,05 23,05 20,17 20,17 20,17 17,28 18,28 18,28 15,39 15,39 15,39 12,51 12,51 12,51 9,62 9,62 9,62 6,73 6,73 6,73 3,85 3,85 3,85 0,96

   2. Metinis įmonės ATL pardavimo pajamų 

pokytis dėl investicijos neįvertinus infliacijos 

poveikio (tūkst.Eur)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

   3.  Suvartojamo kuro kiekio pokytis pagal kuro 

rūšis dėl investicijos:
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

      3.1. Kuras anglis (tne) - -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6 -90,6

      3.2. Kuras biokuras (tne) - 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

   4.  Suvartojamos elektros kiekio pokytis dėl 

investicijos (MWh)
- 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

   5.  Išmetamo CO2 kiekio pokytis dėl 

investicijos (t) 
- 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3 379,3

   6. Darbuotojų skaičiaus pokytis dėl investicijos 

(žmonių skaičius)
- -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Šilumos pardavimai Kelmės filiale 2023 m. 

(MWh)
16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147

Investicijų įtaka šilumos kainai, euro ct/kWh 0 -0,225 -0,225 -0,237 -0,232 -0,232 -0,250 -0,244 -0,244 -0,262 -0,262 -0,262 -0,279 -0,271 -0,271 -0,277 -0,277 -0,277 -0,295 -0,295 -0,295 -0,313 -0,313 -0,313 -0,330 -0,330 -0,330 -0,348 -0,348 -0,348 -0,366

Investicijos suma (tūkst. Eur) 442,00

Investicijai naudojamos subsidijos ar/ir dotacijos 

suma (tūkst. Eur)
-

Investicijai naudojamos paskolos suma (tūkst. 

Eur)
-

Paskolos palūkanų norma proc. -

Paskolos grąžinimo laikotarpis (metai) -

Paskolos grąžinimo pradžia (metai) -

Investicijos metu pastatytos įrangos įvedimo į 

eksploataciją data (metai)
2025

Šilumos tiekimo įmonės numatomas įrangos 

tarnavimo laikas iki pirmo kapitalinio remonto 

(metais)

30

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 

savivaldybėje (proc. nuo turto mokestinės vertės)
1%

*Sąnaudų patirtų įvykdžius investiciją ir sąnaudų, kurios būtų patirtos investicijos neįvykdžius skirtumas;

**ATL – apyvartiniai taršos leidimai;

*** X – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pradžios metai; XX – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pabaigos metai;

**** ATL pardavimo pajamų, gautų įvykdžius investiciją, ir pajamų, kurios būtų gautos investicijos neįvykdžius, skirtumas.
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5 lentelė. Projekto finansiniai srautai 

 
 

Nr. Rodiklio pavadinimas/ BK galiojimas Vienetai 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

1 Pajamos 1000 Eur 0 38 38 37 37 37 34 35 35 33 33 33 30 31 31 30 30 30 27 27 27 24 24 24 21 21 21 19 19 19 16

1.1 Šilumos pardavimas 1000 Eur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Amortizaciniai atskaitymai 1000 Eur 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1.3 Normatyvinis pelnas 1000 Eur 0 27 27 25 25 25 22 23 23 20 20 20 17 18 18 15 15 15 13 13 13 10 10 10 7 7 7 4 4 4 1

2 Sąnaudos 1000 Eur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Sąnaudos kurui 1000 Eur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Sąnaudos elektros energijai 1000 Eur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Sąnaudos tinklų papildymo vandeniui1000 Eur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Eksploatacijos sąnaudos 1000 Eur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 ATL pardavimas 1000 Eur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 EBITDA (pelnas iki mokesčių) 1000 Eur 0 39 39 37 38 38 35 36 36 33 33 33 30 31 31 31 31 31 28 28 28 25 25 25 22 22 22 19 19 19 16

4 Nusidėvėjimas 1000 Eur 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

5 EBIT 1000 Eur 0 27 27 25 25 25 22 23 23 21 21 21 18 19 19 16 16 16 13 13 13 10 10 10 7 7 7 4 4 4 1

6 Pelno mokestis 1000 Eur 0 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

7 Grynasis pinigų srautas 1000 Eur 0 35 35 33 34 34 31 32 32 30 30 30 27 29 29 28 28 28 26 26 26 23 23 23 21 21 21 18 18 18 16

8 Investicijos 1000 Eur -442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.1 Papildomos investicijos 1000 Eur 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 Darbinis kapitalas 1000 Eur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3 ES fondų parama 1000 Eur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Pinigų srautas prieš 

finansavimą 1000 Eur -442 35 35 33 34 34 31 32 32 30 30 30 27 29 29 28 28 28 26 26 26 23 23 23 21 21 21 18 18 18 16

10 Sukauptas pinigų srautas 1000 Eur -442 -407 -372 -339 -305 -271 -240 -208 -175 -145 -115 -86 -58 -29 -1 27 56 84 109 135 161 184 207 230 251 272 293 311 329 348 364

11 Atsipirkimo laikas metai 15,0

12 VGN (IRR) 30 metų % 5,1%

13 GDV (NPV) 30 metų 1000 Eur -58
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